
Drift- og vedlikeholdsinstruks 
BLÜCHER® WaterLine - baderomsrenner i rustrfritt stål

Omfatter:  
Baderomsrenner BLÜCHER® WaterLine til betong- og flisgulv med smøremembran, fastmem-
bran eller uten membran, samt til vinylgulv. Til plassering langs 1-3 vegger eller frittliggende 
ute på gulv. Til BLÜCHER® WaterLine kan man velge i et sortiment rister.

Tilbehør og reservedeler:  
Vannlås: 510

Designrister: VIENNA, OSLO, ATHENS, DETROIT, NEW YORK, COPENHAGEN,
   TOKYO

Øvrig tilbehør/reservedeler: Flenser, propper, underdeler, standrør, monteringsbeslag

For produktdetaljer henvises til produktdatabasen på www.blucher.no

Til eier/bruker:  
Det har blitt installert BLÜCHER® WaterLine baderomsrenne i rustrfitt stål AISI 304.
Baderomsrennene er godkjent i henhold til SINTEF TG 2484.

Før bruk: 
 Kontroller at sluket er rengjort for betongrester o.l.

Normal drift:  
Ved forekomster av mye urenheter kan det være nødvendig å rense vannlåsen/standrøret med 
passende intervall.

Rengjøring: 
 Løft risten.
 Rengjør renne, vannlås og rist etter behov. 
 Montér risten

Teknisk data:  
Se produktkatalog og produktdatabasen på www.blucher.no
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