
                                           

 

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 

Produktspesifikasjon; 

Renner produsert i glassfiberarmert polyester.                                                                                  

Expert rennene har forsterket ramme i galvanisert stål.                                                                       

Rister produsert i galvanisert stål/støpejern/glassfiber. 

 

 

Anvisning drift ;                    

Glassfiberarmert Polyester egenskaper:          

Strekkfasthet :           22000 psi                                                                                                                                               

Kompresjonsstyrke:  22000 psi                                                                                                                                               

Varmeutvidelse (20°): 10 (10^-6in/in/F) 

 

 

Vedlikehold;                                                                                                                                                                    

Grus, sand, løv  og smuss vil legge seg i renna over tid.                                                                                          

Dette vil føre til redusert kapasitet i renna, den kan også tettes helt.                                                                        

Det anbefales å ta opp ristene , spyle renne og tømme slamspann jevnlig.                                                                                     

 

 

Henvisning;                                                                                                                                                                                 

Brosjyre med leggeanvisning finnes på www.blucher.no /brosjyrer 

 

 

Produsent;        

MEA Water Managment GmbH 

Forhandler Norge : 

Blücher Norway as                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                               

http://www.blucher.no/

