VIKIDGBADO

Med bad i fokus...

FDV Dokument for VikingBad Eli servantskap

Modellnavn: Eli 90

Leverandor: VikingBad AS

Telefon/Faks: 37 09 06 00 /3709 06 01

Epost: post@uvikingbad.no

Web-adresse: www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Eli 90 servantskap er beregnet for innendgrs bruk. Installasjonen utfgres med hjelp av fagperson.
Installasjon Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.

Tekniske data

Nettomal (Bredde x Dybde x Hayde):
90x46x57 cm

Nettovekt:33kg

Bestanddeler

Eli 90 servantskap er bygd av foliert MDF og sponplater som er produsert etter den europeiske
norm E1. Fronter bestar av PVC foliert MDF plater. Skroget bestar av 18mm melaminbelagt
fuktbestandig sponplater. Skuffer bestar av melaminbelagte spon-plater, 15mm tykke.
Maltoleransen pa plater er +/-1,5mm. Kantlist pa skrog og skuffer er Tmm. Kantlisten er pafart
med smeltelim ved 200-220 °C. Skuffeskinner og darhenglser i stal og plast.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Vedlikehold

Fronter og skrog: Vi anbefaler rengjgring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og
saperester tgrkes av umiddelbart.

Vi anbefaler rengjgring med vaskemidler for husholdningsbruk.

Unnga: rengjeringsmiddel med skure-effekt eller innholdende lgsmiddler!
Eksempel: Syrer, klorin, og amoniakk ma ikke brukes!

Destruksjon

Produktet leveres pa godkjent sgppelfylling.

Annet

Falg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.
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