
Kulventil 
AVI 1390-1395
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Konstruktion
Kulventil i mässing, fullflödesutförande med  
blåsutsäker spindel, invändigt gängad.
Ventilen har lång bygglängd.
AVI 1390 med handspak
AVI 1395 med T-handtag.

Användningsområde
Avstängningsventil för värmesystem, luft, olja,  
hydraulik, neutrala vätskor, industriella installationer.

Dimension
DN8-DN100

Tryckklass och temperaturområde
PN63- DN8-DN25
PN50- DN32-DN40
PN40- DN50-DN100
-15°C -+120°C.

Godkännande
CE PED 97/23/EC.

Anslutningsgänga
UNI ISO 7/1 (UNI ISO 10226).

Underhåll
Ventilen är underhållsfri vid normala driftförhållanden,  
alla kulventiler bör dock motioneras regelbundet.  
Packboxen är justerbar om handtaget demonteras.

Patenterad V-formad spindeltätning

Materialspecifikationer

 
RSK DN A 

mm
B 

mm
ØC 
mm

ØD 
mm

L 
mm

Kv 
m3/h

Vikt 
(g)

4501822 8 85 41 23 10 49 6 120

4501823 10 85 41 24 10 50 8 130

4501824 15 85 49 32 15 61 15 210

4501825 20 105 57 40 20 70 28 360

4501826 25 105 61 48 25 84 39 560

4501827 32 130 70 60 32 98 84 950

4501828 40 130 76 72 40 108 156 1400

4501829 50 165 92 88 50 130 243 2450

4501830 65 260 116 111 65 159 476 3770

4501831 80 260 127 135 80 182 770 5840

4501832 100 260 142 167 100 219 1200 10130

Tekniska specifikationer

Tryck/ temperatur diagram

Kulventil AVI 1390-1395

Komponent Färg Material

Hus/ändstycke Gul CW617N

Gland Rosa CW617N

Spindel Orange CW617N

Kula Röd CW617N

Sätestätning Blå PTFE

Spindeltätning Grå NBR

Handtag Svart Aluminium

Låsmutter Grön Förzinkad stål

1/4" - 1"

1"1/4 - 1"1/2
2" - 4"

(Bar)

(°C)


