
SE MONTERINGSANVISNING ViConnect
DK MONTERINGSVEJLEDNING ViConnect
NO MONTERINGSANVISNING ViConnect
FI ASENNUSOHJE; ViConnect
GB INSTALLATION INSTRUCTION ViConnect
EE PAIGALDUSJUHEND ViConnect
LV UZSTĀDĪŠANAS ViConnect
LT ViConnect MONTAVIMO INSTRUKCIJA 
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Infästning och tätning ska ske

enligt Branschregler Säker

Vatteninstallation

Enligt Branschregler,

Säker Vatteninstallation

Silicon

Silicon
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Enligt Branschregler,
Säker Vatteninstallation

Tätskikt bakom WC-modul i våtrum. Tätskikt bakom WC-modul i våtrum.
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Ø 18-28 mm

G15 (1/2”)

Mediaröret ansluts mot 
R15 (1/2”) utvändig gänga 
med koppling enligt 
mediarörets anvisning.
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7

8

9 10

1,0  m

On

4,5l

6l

11

12

1,0  m

4,5l

6l

On

1,0  m

Off

1,0  m

4,5l

6l

9/12
4,5l

6l



4

7

6

3

2

1

2

1

2

2
1

1

1

2
2

3

4

5

4

7

6

3

2

-

-
+

+

4,5

7,5

1

4,5 L

2

4,5l

6l

clic 2

1

3

clic
41211

4,5l

6l

SE

1

360° = 3 mm

Provtryckning.
max 16 bar.
Drifttryck 0,5-10 bar.
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Dusch WC

MontageMontage

Montage

Kit ViClean Art. 9218 51 00

Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
In der Wiesen 8

07607 Eisenberg

13

DoP Nr. 14055
CC-122-S-UO-2V-2C

Personal hygiene

EN 14055-CL1-6-NLI-VRI

ViClean-U

ViClean-U+

ViClean-L4

ViClean-L3

ViClean-L6

ViClean l100

V01E U7 01

V01H U7 01

V01U U7 01

Europe
9119 81 99

9219 82 00

9221 15 00

9219 80 00

V990 84 00 C

B

A

Europe

Europe

Europe

China

China

Taiwan

Taiwan

Switzerland

UK

UK

V01E U8 01

V01U U8 01

V02E L4 01

V02C L3 01

V02C L6 01

V02T L6 01

V0E1 00 R1

Model Article No. Region Connection Set Position
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Lithuania
Villeroy & Boch Gustavsberg OY Branch
Polocko 28b-1
LT-01205 Vilnius
Tel.: +370 5 2460811 
El.paštas: infolt@gustavsberg.com

Norway
Villeroy & Boch Norge AS
Luhrtoppen 2
Postboks 13
1471 Lørenskog
Tlf. + 47 67 97 82 50
info.norway@gustavsberg.no

Suomi/Finland
Villeroy & Boch  Gustavsberg Oy
Laippatie 14 b
00880 Helsinki
Puh 09 329 18 811
myynti@gustavsberg.com

Sweden
Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400
134 29 Gustavsberg
Phone +46 8 570 391 00
info@gustavsberg.com

Denmark
Villeroy & Boch Danmark A/S
Hvidsværmervej 165 G
2610 Rødovre
Tlf + 45 36 70 80 55
info@gustavsberg.dk

Estonia
Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti Filiaal 
F. R. Faehlmanni 6 
10125 Tallinn 
Telefon + 372 646 0312 
E-mail: info@gustavsberg.ee

Latvia
Villeroy&Boch Gustavsberg Oy parstavnieciba Latvija 
Krasta iela 68 A
LV - 1019 Rīga. Latvija
Tālrunis: +371 6724 5511
e-pasts:  info.latvia@gustavsberg.com

Art.nr PM191630000/1.   2018-10-19


