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Monteringsanvisning

a-collection gulvvarmekabel

Takk for at du valgte en gulvvarmekabel fra a-collection.
Den kommer til å gi deg et varmt og deilig gulv i mange år framover.

Les nøye gjennom monteringsanvisningen

før du starter arbeidet. Fyll ut garantibeviset og

ta vare på disse dokumentene.

a-collection
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1. Produktbeskrivelse

         
Kabelen er ca. 5 mm og har en effekt på ca. 10 W/m. Kabelen har en tilkoblings-
ende og leveres med 2,5 m påmontert kaldkabel. Tilkoblingsspenningen er 230 V.

 

2. Viktig informasjon

       

       

       
           
 maksimumstemperatur.

       

      

    

           
 eller som skal dekkes av gulvfast innredning, f.eks. skap.

         
         
   Ω       
 tabellen i denne anvisningen (se avsnitt 11). Samtlige måleverdier 
 skal skrives opp på garantibeviset.

     

         

             
             

    

GULVVARMEKABELEN SKAL LEGGES OG INSTALLERES AV

AUTORISERT ELINSTALLATØR!



15

3. Tekniske data

Tilkoblingsspenning:   230 V
Effekt:     ca. 10 W/m

   
   

   
    

Kaldkabel:    3 x 1,0 mm²
Kaldkabelens lengde:   2,5 m

    

4. Termostat

          
  

   
   

5. Underlag

          
    

 Kabelen kan med fordel monteres direkte på ikke-brennbart underlag (f.eks. 
       

           -
          

20 mm, tråddiameter 1 mm eller lignende. P-nettet rulles ut på underlaget
     

          
         

          
     

           
       
kabelenlegges ut.
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6. Leggeanvisning

1.           
effekt i henhold til tabell.

 Kabellengde  Effekt  c/c-avstand mellom kablene:
 (meter) (Watt) 8 cm  10 cm 12 cm
   120 W/m2 100 W/m2 80 W/m2

    Tilstrekkelig til overflate (m²):

  15 150 1,2 1,5 1,8
  25 250 2,0 2,5 3,0
  35 350 2,8 3,5 4,2
  45 450 3,6 4,5 5,4
  55 550 4,4 5,5 6,6
  65 650 5,2 6,5 7,8
     
     
     
  150 1500 12,0 15,0 18,0
  180 1800 14,4 18,0 21,6

      

2.        
ut i gulvet (ca. 0,5-1,0 m fra veggen) slik at plasseringen av dette blir midt

         
         

          
         

3.           
å installere. Kabelen kan dermed legges ut uten å ta den opp av esken. Åpne 
fliken ”Kabelstart” på eskens ene kortside for å starte legging av varmeka-
belen. Kabelen er spolet med kaldkabel lengst ut, slik at legging starter ved 
tilkoblingspunktet til termostaten.
       

OBS!        
          

          

4.            -
mekabelen direkte på underlaget (brennbart underlag og effekt > 125 W/m2 - på 
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Kabelesken kan med fordel plasseres bak 
en terskel for enklere avspoling av kabe-
len. Pass på å ikke legge gulvvarmekabe-
len under overflater der det skal lages hull, 
f.eks. ved toaletter etc. Se til at gulvvar-

    
tilkoblingskabel og varmekabelens kontakt 

      
   

50 mm fra veggen slik at montering av ev. 
gulvlister ikke vil skade kabelen.

5. Hele varmekabelen må legges i gulvet, siden den ikke skal klippes av eller
      

6.            
      

    Ω       -
            
             -

            
 

7.         
         

     
           

        

8.    
   
  Ω   

stemme overens med verdien i tabellen 
      

     

      
      

            
          

         -
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7. Overgulv

        -
          -

temperatur.

8. Tiltak ved feil med gulvvarmen

1. Hvis det ikke blir varmt:
 - Kontroller at termostaten er påslått.
     

            
    

3. Hvis det konstanteres feil i henhold til punkt 2 ovenfor, må du kontakte for-
        

måleverdier fra kontrollen.

Eksempel på legging med keramisk overgulv.

 



19

9. Garanti

Garantivilkår

           
            

    

        
i samsvar med denne monteringsanvisningen.

         
kostnader som erstatning av gulv e.l. Det er imidlertid et krav at vilkårene

 

        

         
      

          
 av produsenten.

              
 forekommende gulvmateriale.

          
 fra produsenten for egenriskoen hvis forsikringsselskapet erstatter hele   
 skaden og relaterte kostnader som erstatning av gulv under forutsettning att  
  

          
             
           
 ten også ansvar for erstatningen av gulvskade i det aktuelle arbeidsområdet  
  

            
         

           
 tapt arbeidstid, stillstand, osv. inngår ikke i garantien.
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Garantibevis

Evalueringsdokument

          
             -

   

Kundeinformasjon

Kunde:
Adresse:
Postadresse:
Telefon:

Informasjon om gulvvarmeleggingen

  
  

  
Rom:

Isolasjonsmåling   



Isolationsmätning/Etter legging:



Isolasjonsmåling/  



Installatør

Adresse:     Postadresse:
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10. Skisse over legginge 
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11. Ohm-verdier

Ohm-verdier for en a-collection gulvvarmekabel

Varmekabelens  

 lengde (m)  (W) ved 230V  Ω     

 15 150 354,00

 25 250 212,50

 35 350 150,50

 45 450 117,00

  

 65 650 74,10

  

  

 120 1200 43,20

 150 1500 34,80

 180 1800 28,80
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12. Egna merknader
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