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Monteringsanvisning

a-collection gulvvarmematte

Takk for at du valgte en a-collection gulvvarmematte. 

Den kommer til å gi deg et varmt og deilig gulv i mange år framover.

Les nøye gjennom monteringsanvisningen 

før du starter arbeidet. Fyll ut garantiseddelen og 

ta vare på disse dokumentene. 

a-collection
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1. Produktbeskrivelse

a-collection gulvvarmematte brukes ved renovering av gjeldende gulv der det 

stilles store krav til lav byggehøyde.

 

2. Viktig informasjon

       
       
          

    

Gulvmaterialet nedenfor er godkjent for å legges på gulvvarmematten:

      λ  

     λ  

Plastmatte  maks. tykkelse 10 mm  λ  

 

        -

matte må du forhøre deg med produsenten av gulvet vedrørende maksimums-

temperatur.

        
      
            

 måte enn det som angis i denne anvisningen.

      
       
             

 skal dekkes av gulvfast innredning, f.eks. skap.

         
   

   
varme gulvet.

  
sparklet.
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           Ω. 

           
 anvisningen (se avsnitt 11). Samtlige måleverdier skal skrives opp løpende  

 på garantibeviset.

            
  
           

 bilde av leggingen, og sett det opp på en godt synlig plass ved sikringsskapet.

    

GULVVARMEMATTEN SKAL LEGGES OG INSTALLERES AV EN 

AUTORISERT ELINSTALLATØR!

3.Tekniske data

 
   

   
  
  

 
 

   
    

  
   

            

4. Termostat

           
kontrolleres over noen av følgende termostater med gulvfølere, begrenset til 



   
   

        
Termostatgiveren skal plasseres slik at den registrerer temperaturen fra begge 

mattene.
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5. Underlag

          
konstruksjon i henhold til gjeldende byggeregler. 

         
        

         
     

             
henhold til produsentens anvisninger. Planer leggingen før gulvvarmematten 

legges ut.

 Gulvvarmematten skal legges i støpemassen.

     

6. Leggeanvisning

1. Rull ut gulvvarmematten med starten ved matepunktet, med den selvkle-

bende siden på nettet mot gulvet. Støtt opp gulvvarmematten mot underlaget 

med smeltelim eller festeklemmer ved behov.

            
         

festet for å forhindre at den flyter opp ved påføring av støpemassen.

 Tramp ikke på gulvvarmematten under legging. Unngå skarpe gjenstander 

           
massen. Gulvvarmematten skal ikke legges over ekspensjonsfuger.

OBS! Skjøten mellom varmekabelen og tilkoblingskabelen må få avkjøling, og 

           
kabelkanal. Håndter skjøten varsomt, dvs. ikke bøy eller slit i den.

2. Pass på at gulvvarmematten ikke legges under flater der det skal lages hull, 

f.eks. ved toaletter osv. Se til at gulvvarmemattens skjøt mellom varmekabelen 

og tilkoblingskabelen, og varmekabelens avslutning ikke plasseres i dusjdelen 

i et våtrom. 

 Gulvvarmematten skal legges minst 50 mm fra veggen, slik at påsetting av 

eventuelle lister ikke kan skade varmekabelen.

3. Der gulvvarmematten skal vende tilbake mot leggeretningen, klippes nett-

matten forsiktig opp uten å skade varmekabelen, og gulvvarmematten vendes 

deretter tilbake parallelt med det som er lagt tidligere. 
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Gulvvarmematten skal ikke ligge ihop eller 

     
fra nettet og legges løst, men da må den 

ikke legges tettere enn det som allerede er 

installert på nettet (90 mm).

4. Plasser termostatens føler i en fordyp-

ning i underlaget mellom to varmekabel-

legg eller mellom to legg av nettmatten. 

    -

               
           

termostatføleren kan byttes ut ved behov.

5.            
      -

     Ω       -

dien i tabellen i denne anvisningen (se avsnitt 11). Disse verdiene skal løpende

føres inn i avsatt rubrikk på garantibeviset. Husk å opprette en skisse over leg-

gingen i avsatt rubrikk på samme side for å oppfylle gjeldende forskrifter for

el.installasjoner og garantivilkår.

6.      
leverandørens anvisninger. Pass på at det 

ikke finnes luftlommer rundt varmekabe-

    -

sen, siden disse kan føre til at produktets 

brukstid forkortes.

7.    
   

  Ω    -

me overens med verdien i tabellen (se avsnitt 11). Disse verdiene skal løpende

føres inn i avsatt rubrikk på garantibeviset.

8.           
            

           
         
samt gjeldende forskrifter for el.installasjoner.
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7. Overgulv

    -

       -

  
     -

der tregulv, laminatgulv eller plastmatte må 

du forhøre deg med produsenten av gulvet 

vedrørende maksimumstemperatur.

Gulvmaterialet nedenfor er godkjent for å legges over gulvvarmematten:

      λ  
     λ  

Plastmatte  maks. tykkelse 10 mm  λ  

8. Tiltak ved feil med gulvvarmen

1. Hvis det ikke blir varmt:

     
     

            
 og for motstands- og isolasjonstesting av gulvvarmematten.

             
 forhandleren av gulvvarmematten og termostaten, og legge ved installatørens  

 måleverdier fra kontrollen.

Fliser  Evt. våtromsmembran

Støpemasse

Isolering

a-collection
gulvvarmematte

Primer

Evt. gipsplate/betong/gulvspon

Fliselim

Eksempel på legging med keramisk overgulv.
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9. Garanti

Garantivilkår

           
            

av gulvvarmematte, termostat og installatørens arbeid.

10 års produktgaranti gjelder for a-collection gulvvarmematte beregnet på 

bruk i samsvar med denne monteringsanvisningen.

        
relaterte kostnader som erstatning av gulv e.l. Det er imidlertid et krav at vil-

kårene nedenfor er oppfylte.

        

         
      

          
 av produsenten.

              
 forekommende gulvmateriale.

          
 fra produsenten for egenriskoen hvis forsikringsselskapet erstatter hele   

 skaden og relaterte kostnader som erstatning av gulv under forutsettning att  

 det konstanteres produksjonsfeil.

          
             
 forbindelse med reparasjon eller bytte av et defekt produkt, har produsen- 

 ten også ansvar for erstatningen av gulvskade i det aktuelle arbeidsområdet  

 ifølge ovenstående punkt.

           
 og ett nytt flisegulv over det forekommende for att ikke bryte våtromsmembranen.

           
 tapt arbeidstid, stillstand, osv. inngår ikke i garantien.

          
 slag, vannskader eller ved skjødesløshet, unormalt bruk eller som ett resul- 

 tat av ett ulykkestillfelle.
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Garantibevis

Evalueringsdokument

           
garantiseddelen tas vare på av boligeieren. Ta vare på kvitteringene fra innkjø-

pet av gulvvarmematten, termostaten og installatørens arbeid.

Kundeinformasjon

Postadresse:

Telefon:

Informasjon om gulvvarmeleggingen

    
Gulvvarmemattens størrelse:  m²

Gulvoverflate:   m²

Rom: 

Isolasjonsmålinger 



Isolasjonsmålinger/Etter legging:




Isolasjonsmålinger/ 



Installatør
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10. Skisse av leggingen    

         -

varmemattens varmekabel). Utfyll gjerne med et bilde.  
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11. Ohm-verdier samt egne merknader 

Ohm-verdier for en a-collection gulvvarmematte

Gulvvarmemattens 

størrelse (m )

  


Ω     
 


lengde (m)

1,5

180 4,0

5,0

194

4,0 8,0

5,0 450 10,0

540

84 14,0

8,0
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12. Egna merknader
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