
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Stikksag

GST 160 CE

Topp presisjon: Full kontroll for nøyaktige kutt

De viktigste dataene
Nominelt effektopptak 800 W

Skjæredybde i treverk 160 mm

Skjæredybde i aluminium 20 mm

Bestillingsnummer 0601517000

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Nominelt effektopptak 800 W

Slagtall på tomgang 800 – 3.000 slag/
min

Vekt 2,2 kg

Sag, slaglengde 26 mm

Skjæredybde
Skjæredybde i treverk 160 mm

Skjæredybde i aluminium 20 mm

Kuttedybde i ulegert stål 10 mm

Informasjon om støy/
vibrasjon
Saging av treverk
Svingningsemisjonsverdi ah 7,5 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²

Saging i metallplate
Svingningsemisjonsverdi ah 6 m/s²

Usikkerhet K 1,5 m/s²
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Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:
■ Kompakt og lett konstruksjon med liten håndtaksomkrets

sørger for optimal kontroll under sagingen
■ Svært nøyaktig sagbladføring takket være patentert

dobbelthjul gir mindre bøying av sagbladet – for glimrende
kuttenøyaktighet

■ Kraftig 800-watts motor med konstantelektronikk gir
effektreserver også i harde materialer

■ «Pakeringsposisjon» for raskt og praktisk skifte av sagblad
med én hånd

■ Svært lavt vibrasjonsnivå med masseutligningssystem
som gir meget jevn gange

■ Innkoblingsbar LED sørger for god belysning av
kutteområdet
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