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PRODUKTARK 

Returventil FJVR 1/2’’ 
 

 

Termostatventil for våtromsgulv. 

Ventilen tillater at badegulvet kobles direkte 

mot radiatorsystem og gir konstant 

gulvtemperatur. 

 

 

FJVR anvendes dessuten til å sikre en viss 

minimum sirkulasjon i rørsystemet. 

 

 

Denne ventilen benyttes ved rehabilitering av 

nyanlegg hvor det benyttes vannbåren gulvvarme i bad i kombinasjon med radiatorer i andre rom. 

 

 

FJVR-ventilen anvendes kun i forbindelse med returløpstermostat FJVR.  

 

 

FJVR-ventilen monteres i radiatorens eller gulvvarmekredsens avgangsstuss. Ventil og føler kan 

orienteres fritt, men vanngjennomstrømningen skal alltid skje i den innstøpte pilens retning. 

 

 

 

Tilbehør: 

NRF-nummer Betegnelse Temperaturområde 

8377714 Termostathode FJVR 10-50 °C 

8377973 Termostathode FJVR 10-80 °C 

 

 

 

Vannberørte materialer: 

Del av ventil Materialer brukt 

Ventilhus og øvrige metalldeler Ms 58 

Trykkstift i simmerring Kromstål 

O-ring EPDM 

Ventilkjegle NBR 

 

 

 

Typer av samme produkt: 

Type Dimensjoner Høiax art.nr. NRF-nummer 

Returventil FJVR 1/2’’ 60x27x95 mm 8377713 8377713 
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Kapasitetstabell: 

 

Målskisse: 

 

 

DN10 DN15 vinkelventil DN15 rett ventil 
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