
Control Technology 

Tekniske spesifikasjoner

COMFORT IP: Access point

COMFORT IP access point er hjernen i hele COMFORT IP-serien. 
Access pointet skaber en forbindelse mellem smartphonen og de 
forskellige IP-komponenter, hvilket gør det muligt at styre hele 
systemet via ALPHA IP app'en. 

Access pointet forbindes til en internetrouter via en netværkskabel.

1.1 Produktkarakteristika
 Forbinder smartphonen med COMFORT IP komponenter
 Sender data mellem smartphonen og komponenter og sikrer

dermed fuld kontrol af hele systemet via ALPHA IP app'en
 Stabil IP trådløs protokol baseret på 868 MHz

 Stor sikkerhed takket været omfattende AES-kryptering og
serverbase i Tyskland.

 COMFORT IP-symbolknappen viser aktuelle status med
farvekoder (blå, gul, rød)

 Enheden forbindes til internetrouter via et netværkskabel.
 Holdbart og stilrent design

1.2 Indhold
 COMFORT IP Access Point

 Netadapter
 Netværkskabel
 Skruer (2x)

 Plugs (2x)

 Manual

2 Tekniske data
Spænding 5 VDC 

Strømtilførsel via
netadapter (input)

100 V-240 V/50 Hz 

Energiforbrug via
netadapter

2.5 W max. 

Aktuel forbrug 500 mA max. 

Standby-forbrug 1.1 W 

Beskyttelse IP20 

Omgivelsestemperatur 5 til 35 °C

Dimensioner (B x H x D) 118 x 104 x 26 mm 

Vægt 153 g 

Radiofrekvens 868.3 MHz/869.525 MHz 

Typisk rækkevidde 400 m 

Netværk 10/100 MBit/s, Auto-MDIX 

Emballagedimensioner 184 x 140 x 73 mm 
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