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PRODUKTARK 

Varmefordelingsplater 
 

For legging i spaltegulv, Hunton Silencio trinnlydsplater, 

EPS systemplater og annet. 

Ved legging i sponplategulv med freste spor for 17mm, 

må spordybden observeres. 

 

Material som er benyttet er ren aluminium. 

 

Gulvvarmeplaten, figur 1: 

- Produseres for 16/17/20 mm rør 

- Bredde: Varierer fra 122 mm – 280 mm 

- Lengde: 1150 mm 

- Høiax 1 spor: 168 mm, 180mm, 255mm, 280mm 

- Tykkelse 0,45mm 

- 1-3 spor pr plate 

 

 

Knekkeanvisning: 

Se figur 1. 

På 1-sporsplatene lages det 3 knekkeanvisninger. 

 

FIGUR 1 

 

Teknisk godkjenning: Ingen for dette produktet. 

 

Typer av samme produkt: 
 

Type Dimensjoner Vekt  Eske Pall Høiax art. nr. NRF-nummer 

Varmefordelingsplater 17mm 0,5x1150x168mm 0,30 kg  60  720  8377527  8377527 

Varmefordelingsplater 17mm 0,5x 1150x255mm 0,46 kg  40  480  8377528  8377528  

Varmefordelingsplater 17mm 0,5x 1150x280mm  0,50 kg  40  480  8377529  8377529  

Varmefordelingsplater 20mm 0,5x 1150x177mm  0,34 kg  60  720  8377531  8377531  

Varmefordelingsplater 20mm 0,5x 1150x280mm  0,52 kg  35  420  8377532  8377532  

Varmefordelingsplater 17mm 0,5x 1150x590mm* 1,0 kg 50  150  8377537  8387676 

* 3 spor, for legging i bjelkelag. 
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