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Overgang for varereor til 12-16 mm ror-i-ror

Overgang for vareror til 12- 5 Viggo
. R~ Kristoffersen
16 mm ror-i-ror Teknisk
inneselger

Overgang fra 18mm varerer til 25mm
varerer. Benyttes i de tilfeller der det er
tilkobling til 25mm vareror.
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Produkttabell : Overgang for varerer til 12-16 mm ror-i-ror

Varetekst S NRF-nr. Fskestr: Armaturjonsson /%

Overgang f. varergr 18-25 mm 5737.003 5112514 1 stk Armaturionsson AS
Berghagan 4 B
. q . 1405 LANGHUS
Beskrivelsestekst : Overgang for vareror til 12-16 mm ror-i-ror Vie Kart
Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex. GDPR
Systemet bestar av rer, fordelere, skap og veggbokser med tilbeher.
Rersystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).
Sentralbord:
Roersystemet skal ha kuplinger av en slik utferelse at det sikrer fullt gjennomstremning uten innsnevringer, som +47 22 63 17 00
reduserer risikoen for stramningsstey og dedlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene
skal veere tilpasset PE-X-rorets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktoy og trekkes firmapost@armaturjonsson.no

til med systemets momentnekkel for & sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rersystem hvor
kuplinger og rer kan demonteres og remonteres. Som hovedretningslinje for utferelsen skal det benyttes
Byggebransjens vatromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. | vatsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes
fordelerskap som tilherer rersystemet. Avlgp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal
benyttes ved gjennomfering i stendere iht. systemets monteringsveiledning.
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