Kjøkkenkran med svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin (ON/OFF). Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på $120^{\circ}$ (kan begrenses til $40-80^{\circ}$ ). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde. F = fleksible slanger

- Kitchen
- Ettgreps, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning, Profilbygd tut
- CASCADE ${ }^{\circledR}$ - stråle
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- $\emptyset 40 \mathrm{~mm}$ kassett
- Fleksible slanger
- DZR messing, $3 S$ Installasjon


## Teknisk data

## Flow attributter

| Vannmengde ved 300 kPa | $\mathbf{0 . 2 1} \mathrm{l} / \mathrm{s}$ |
| :--- | :--- |
| Trykktap ( $0.2 \mathrm{l} / \mathrm{s}$ ) | $\mathbf{2 7 0} \mathbf{~ k P a}$ |

## Tekniske egenskaper

| Varmtvannsforsyning | max. $\mathbf{+ 8 0} \mathbf{}{ }^{\circ} \mathrm{C}$ |
| :--- | :--- |
| Arbeidstrykk | $\mathbf{5 0 - 1 0 0 0} \mathbf{~ k P a}$ |
| Tilkoblingsstørrelse | $\mathbf{G 3 / 8}$ |
| Projeksjon | $\mathbf{2 1 3} \mathbf{~ m m}$ |
| Materiale | brass |

## Bestemmelser

| EN Standard | EN 817 |
| :--- | :--- |
| Støyklasse | I (ISO 3822) Oras lab. |

Typegodkjennelse
KIWA SE 1491


Reserve deler


