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EN / MAINTENANCE GUIDELINES 
FOR SHOWER STORAGE UNITS – 
CASE AND NEST

METAL AND ACRYLIC SURFACES 
We recommend that you adopt a routine of wiping down your 
shower storage units on a regular basis, so that it remains in pristi-
ne condition. This will make it more difficult for soap residues and 
limescale to get a foothold and you will avoid the use of cleaning 
agents that are not environmentally friendly. For weekly cleaning, 
we recommend using a soft sponge or cloth with a mild soap 
solution or cleaning liquid with neutral pH. Rinse with clean water 
and wipe dry with a soft, dry cloth. 

PREVENTING LIMESCALE
 
Use cleaning agents specifically intended for the purpose against 
established dirt, limescale or other deposits: always read the 
product instructions thoroughly. Household vinegar (max, 12%) 
is also effective against limescale. Rub in and leave to work, then 
rinse with water and wipe dry with a soft cloth or terry towel. 
 

CHOOSE CLEANING AGENTS WITH CARE
Avoid hard scourers and abrasive cleaning agencies, as these can 
cause permanent damage to the surface finish. Likewise, never 
use acidic, chlorine or alcohol-based cleaning agents, as these 
may also cause unsightly blemishes and surface damage. If these 
are used in the vicinity of shower storage units, ensure that you 
protect vulnerable surfaces from splashing. 

YTOR I METALL & AKRYL
Vi rekommenderar att du gör det till en rutin att torka av din 
duschförvaring ofta, så förblir den som ny. Då får inte tvål- och 
kalkrester fäste så lätt och du slipper använda medel som inte är 
miljövänliga. Vid veckorengöring rekommenderar vi att du använ-
der en mjuk svamp eller trasa tillsammans med mild tvållösning 
eller annat flytande, pH-neutralt rengöringsmedel. Skölj därefter 
med rent vatten och torka med en mjuk, torr trasa.

FÖREBYGG KALKAVLAGRINGAR
Mot smuts, kalk och avlagringar som fått fäste använd för 
ändamålet avsedda rengöringsmedel och läs anvisningarna nog-
grant. Även hushållsättika (max 12%) är effektiv mot kalkfläckar. 
Gnid in, låt verka, skölj av med rent vatten och torka torrt med en 
mjuk trasa eller frottéhandduk.

VÄLJ RENGÖRINGSMEDEL MED OMSORG
Undvik hårda skursvampar och rengöringsmedel med slipmedel 
eftersom de kan orsaka permanenta skador på ytans finish. 
Likaså, använd aldrig sura, klor- eller alkoholhaltiga rengörings-
medel som också kan ge fula fläckar och skador på ytan. Om du 
använder dessa i duschförvaringens närhet, se till att du skyddar 
den från stänk.

SE / SKÖTSELRÅD FÖR DUSCH- 
FÖRVARING CASE OCH NEST

NO / VEDLIKEHOLDSRÅD FOR  
DUSJOPPBEVARING CASE & NEST
OVERFLATER I METALL OG AKRYL 
Vi anbefaler at du gjør det til en rutine å tørke av dusjoppbe-
varingen ofte, så holder den seg som ny. Da får ikke såpe- og 
kalkrestene så lett feste, og du slipper å bruke midler som ikke 
er miljøvennlige. I ukesrengjøringen anbefaler vi at du bruker en 
myk svamp eller klut sammen med en mild såpeløsning eller et 
annet flytende, pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Skyll deretter med 
rent vann, og tørk av med en myk, tørr klut. 

FOREBYGG KALKAVLEIRINGER 

For å fjerne skitt, kalk og avleiringer som har fått feste, må du 
bruke dertil egnede rengjøringsmidler og lese anvisningene 
nøye. Også husholdningseddik (maks. 12 %) er effektivt mot kalk-
flekker. Gni inn, la virke, skyll av med rent vann, og tørk av med en 
myk klut eller et frottéhåndkle. 

VELG RENGJØRINGSMIDDEL MED OMHU
Unngå harde skuresvamper og rengjøringsmidler med slipemid-
ler siden disse kan forårsake permanente skader på overflaten. 
Bruk heller aldri sure, klor- eller alkoholholdige rengjøringsmid-
ler, som også kan gi stygge flekker og skader på overflaten. Hvis 
du bruker disse i nærheten av dusjoppbevaringen, må du sørge 
for å beskytte den mot sprut. 

OVERFLADER I METAL & AKRYL
Vi anbefaler, at du gør det til en vane at tørre din bruseopbevaring 
af ofte, så forbliver den som nyt. Sæbe og kalkrester er lettere 
at fjerne, og du undgår at bruge rengøringsmidler, der ikke er 
miljøvenlige. Til ugentlig rengøring anbefaler vi, at du bruger en 
blød svamp eller klud sammen med et mildt opvaskemiddel eller 
andet flydende pH-neutralt rengøringsmiddel. Skyl derefter med 
rent vand og tør efter med en blød tør klud.

FOREBYGGELSE AF KALKAFLEJRINGER
Mod snavs, kalk og aflejringer der har sat sig fast, brug kun 
rengøringsmiddel til den type materiale, som midlet er beregnet 
til og læs instruktionerne grundigt. Husholdningseddike (maks. 
12%) er også effektiv mod kalkpletter. Gnid ind, lad det virke, skyl 
med rent vand og tør efter med en blød klud eller et frottéhånd-
klæde.

VÆLG RENGØRINGSMIDLET MED OMSORG
Undgå hårde skuresvampe og slibende rengøringsmidler da de 
kan medføre permanent skade på overfladefinishen. Brug aldrig 
sure, klor- eller alkoholholdige rengøringsmidler som også kan 
give grimme pletter og skade overfladen. Hvis du bruger disse 
i nærheden af   bruseopbevaringen, skal du sørge for at beskytte 
den mod stænk.

DK / PLEJEANVISNINGER FOR  
BRUSEOPBEVARING CASE OG NEST



ve
rs

io
n 

20
12

03

METALLI- JA AKRYYLIPINNAT
Suosittelemme kuivaamaan suihkutilan säilytysratkaisut usein, jotta 
ne pysyvät uudenveroisina. Näin saippua- ja kalkkijäämät eivät 
tartu pintaan niin helposti eikä sinun tarvitse käyttää ympäristöä 
kuormittavia aineita. Viikkosiivouksessa on suositeltavaa käyttää 
pehmeää sientä tai liinaa ja mietoa saippualiuosta tai muuta  
nestemäistä, pH-neutraalia puhdistusainetta. Huuhtele sen jälkeen 
puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä, kuivalla liinalla. 

EHKÄISE KALKKISAOSTUMAT
Poista tarttunut lika, kalkki ja saostumat tarkoitukseen sopivalla 
puhdistusaineella. Lue puhdistusaineen ohjeet huolellisesti. Myös 
talousetikka (enint. 12-prosenttinen) tehoaa hyvin kalkkitahroihin. 
Hiero sitä pintaan, anna vaikuttaa, huuhtele pois puhtaalla vedellä 
ja kuivaa pehmeällä liinalla tai froteepyyhkeellä. 
 

VALITSE PUHDISTUSAINE HUOLELLA
Vältä kovien hankaussienien ja hiovia aineita sisältävien puhdi-
stusaineiden käyttöä, koska ne voivat vaurioittaa pintakäsittelyä 
pysyvästi. Älä myöskään koskaan käytä happoja tai kloori- tai 
alkoholipitoisia puhdistusaineita, sillä ne voivat aiheuttaa pintaan 
ikävännäköisiä läiskiä ja vaurioita. Jos käytät tällaisia aineita 
suihkutilan säilytysjärjestelmien lähellä, huolehdi siitä, että suojaat 
hanan roiskeilta. 

FI / NEST JA CASE SUIHKUSÄILYTYS- 
RATKAISUJEN HOITO-OHJEET


