
Artikkelnummer: 8000227

Ean artikkelnr: 7070644007768

Materialklasse P80002AB

Varemerke: Oso Forpakningsstørrelser: 1 Stk/4 Stk
Materiale: Rustfritt stål Bredde: 595 mm
Høyde: 1824 mm Utbyggbar: Nei
Med termometerlomme: Ja Med veggmonteringsbrakett: Nei
Med ventilasjon: Nei Tilkobling, CH: Innvendige gjenger

Boligvarmesentral Optima Coil, Oso
ø595x1695 OC 300 - 3+15 kW/1/3 x230 HT + HX 0.7m2 Optima Coil

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

Artikkelinformasjon

Optima OC er designet for å levere varmtvann og vannbåren varme fra el og/eller ekstern energikilde. OC 300 /360 kan benyttes med VP

uten tappevannsprioritering. OC 300 HT kan benyttes med VP uten tappevannsprioritering samt biokjel, solfangere, gasskjel med mer.

Nedre magasin benyttes til varmeanlegg. Øvre magasin benyttes til forbruksvann. Coilen i nedre magasin forvarmer forbruksvannet som

deretter føres til øvre magasin. OC-serien leveres med elektrisk backup..
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